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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ ТОКОВ МОЛНИИ
И ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
сети управления, измерения, 
автоматики, телекоммуникачионные, 
телефонные, сети данных  
и видеонаблюдения; коаксиальные 
линии приемников и передатчиков



САЛТЕК (Чешская Республика) специализируется на разработках и производстве устройств
защиты от токов молнии и импульсных перенапряжений.
САЛТЕК предлагает полный ассортимент устройств защиты электрического и электронного 
оборудования в электрических распределительных сетях низкого напряжения, а так же 
широкий ассортимент устройств защиты систем измерения и управления, информатики  
и телекоммуникаций. Вся продукция фирмы удовлетворяет международным стандартам.
Общество САЛТЕК основано в 1995 году. С момента своего основания предприятие достигло 
весьма хороших производственных результатов и, благодаря ежегодному наращиванию 
оборота, быстро стало лидером на рынке Чешской Республики.
Производственные цеха САЛТЕК находятся в городе Усти над Лабем, который расположен  
в северной части Чешской Республики недалеко от границы с Германией.
Основой динамического развития фирмы является организация собственной разра­
ботки изделий. При разработке устройств защиты используются современные высоко­
качественные материалы, специальные конструктивные приемы и последние дости­
жениятехнологии и метрологии. Конструкторское бюро и лаборатории фирмы оснащены 
уникальными приборами и владеют современными технологиями.
Особое внимание уделяется контролю качест­
ва изделий. Система контроля качества в со­
ответствии с нормами ISO 9001 была серти­
фицирована обществом в 1998 году. В последующие 
годы на производстве внедрены система охраны 
труда и безопасности, а также система охраны 
окружающей среды (OHSAS 18001; ISO 14001), 
сертифицированные компанией RWTUV SYSTEMS, 
обладающей международной аккредитацией.

САЛТЕК долгое время удерживает лидерство среди 
производителей и поставщиков устройств защиты 
как в Чешской Республике, так и среди солидных 
Европейских фирм.
Все торговые операции производят дочерние 
фирмы: САЛТЕК ТРЭЙД, САЛТЕК Словакия  
и САЛТЕК-РУ. Эти фирмы осуществляют техническую 
поддержку продукции у заказчиков.
САЛТЕК проводит техническое обучение для про­
ектировщиков, своих заказчиков и инвесторов. 

Фирма ежегодно представляет свою продукцию на выставках в Чешской Республике: на 
международной выставке АМПЕР и на специальных выставках ELOSYS и ELEKTROTECHNI­
KA Ostrava, а так же на выставках электротехнической тематики в других странах. С 2000 
года САЛТЕК экспонируется на международных выставках Light & Building в Франкфурте на 
Майне и на Hannover Messe в Гановере.
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Неправильно (вход – выход связаны)

вход

выход

вход

выход

вход

выход

Правильно (вход – выход разделены)

Основным принципом при проектировании 
защиты от перенапряжений является 
комплексность применения и согласование 
параметров устройств защиты. Требование 
комплексного подхода означает, что 
необходимо устанавливать защиту на все 
входы и выходы защищаемого устройства, 
т.е. необходимо защищать не только цепи 
питания устройства, но и измерительные 
и коммуникационные интерфейсы.
Согласование обеспечивает установку 
устройств защиты с разными функциями 
в одной линии, учитывая параметры
коммуникационных линий и типы 
интерфейсов.
Критерии учета требований к комплексности 
и согласованию занимают особое место при 
проектировании защиты и должны учитывать 
границы зон, максимальный ток пробоя или 
импульсный ток, степень защиты и время 
реакции системы защиты.
Для правильного выбора типов устройств 
защиты в сигнальных линиях, необходимо 
также знать детальные характеристики 
сигналов в этих линиях:
а) напряжение сигнала
б) ток сигнала
в) ширину полосы частот передаваемого 
сигнала – частоту и тип сигнала
г) тип проводки в зонах (от LPZ 0 до LPZ 2)
д) �последовательный импеданс 
– максимальное внутреннее затухание
е) возможность попадания внешнего 
напряжения (т.н. высокоомная наводка)
При монтаже всех устройств защиты 
необходимо тщательно заботиться о том, 
чтобы разделить между собой провода
незащищенных входных цепей и выходных 
защищенных цепей и земли.
На рисунке показаны наиболее частые 
ошибки, допускаемые при монтаже 
 и правильная разводка подключаемых цепей.
Принципы установки и подключения 
устройств защиты
Для более точного определения мест 
размещения устройств защиты от импульсных 
перенапряжений фирма SALTEK s.r.o. ввела 
дополнительные обозначения: ST 1, ST 2, ST 3.
Эти новые обозначения определяют 
конкретные места установки слаботочных 
защит на объектах в соответствии 
с классификацией устройств по стандарту 
EN 61643-21 и принципом зональной защиты 
по стандарту EN 62305.

Границы зон защиты Место установки
LPZ 0 – LPZ 1 ST 1
LPZ 1 – LPZ 2 ST 2
LPZ 2 – LPZ 3 ST 3

Пример: 
Тип 
устройства

Описание Место
установки

BD 250 T устройство защиты от токов 
молнии

ST 1

BDG-24 комбинированное устройство 
защиты от токов молнии 
и импульсных 
перенапряжений

ST1+2+3

DM-024/1R DJ комбинированное устройство 
защиты от импульсных 
перенапряжений

ST2+3

ввод 
низкого 
напряжения

эквипотенциальная 
шина

к заземлению молниеотвода

разделительный
разрядник

газопровод

водопровод

датчик

датчик

коммуникацион-
ная линия

Принцип согпасования устройств 
защиты и комплексного применения

УС

выводы 
к отдельным 
измерителям

Принцип защиты системы управления

правильно

вх
од

вы
хо

д

неправильно

неправильно
вх

од

вы
хо

д

вх
од

вы
хо

д

Связи между входной  
и выходной проводкой. 
Подключение заземления 

Подводящие провода 
должны быть 
максимально удалены  
от отводящих проводов

FLP – устройство защиты класса 1 
SLP – устройство защиты класса 2 
DA – устройство защиты класса 3
BD-T – 1 ступень защиты линии 
DM – 2-я ступень защиты линии

Защита от токов молнии и импульсных перенапряжений в сетях
управления, измерения, автоматики и телекоммуникаций



2

Важное значение имеет тот факт, что 
большинство слаботочных защит являются 
многоступенчатыми. Наибольшее
распространение получила двухступенчатая 
комбинированная защита, состоящая из 
степеней защиты ST 2 и ST 3.
Такую двухступенчатую защиту имеют все 
устройства типа DM, которые предназначены 
для защиты коммуникационных линий, 
проложенных только внутри зданий.
Для защиты линий, входящих в здание, т.е. 
которые идут из зоны LPZ 0 в зону LPZ 1, 
применяется трехступенчатое устройство 
типа BDG (ST 1+2+3) или последовательное 
включение устройств типа BD (ST 1) и типа 
DM (ST 2+3).
Так как слаботочные устройства защиты 
являются многоступенчатыми, необходимо 
строго соблюдать правильное направление 
их подключения. Данные типы устройств 
должны всегда подсоединяться своим входом 
к коммуникационным линиям, а выходом 
к защищаемому оборудованию.
Для комплексной защиты оборудования 
коммуникационных систем, систем измерения 
и управления необходимо устанавливать 
устройства защиты не только в подводящих 
линиях, но и в цепях питания.
Ниже приведен пример правильной защиты 
системы управления (СУ), подключенной 
к силовой распределительной сети 
и соединенной с внешними устройствами 
посредством измерительных 
и коммуникационных интерфейсов.
При небольших токах потребления 
и напряжении питающей сети до 60 В, можно 
применять устройства защиты типа DP,
которые предназначены для работы в сетях 
переменного и постоянного тока.
Выравнивание потенциалов обязательно 
должно производиться вне защищаемого 
устройства.
Довольно часто сигнальные линии имеют 
экранирование. Ниже показано правильное 
подключение экрана линии к шине 
заземления.

Техническое обслуживание устройств 
защиты
Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений фирмы SALTEK s.r.o. не 
требуют технического обслуживания 
в процессе эксплуатации. Однако в течение 
срока службы необходимо периодически 
проводить визуальный контроль на 
отсутствие повреждений и контроль 
работоспособности.
Повреждение слаботочных защит может 
привести к нарушению соединения или 
к короткому замыканию линии.

оборудование

оборудование датчик

датчик

Соблюдение расстояния для согласования устройств защиты 
первой ступени (BD) и 2+3 ступени (DM)

Защита оборудования при расстоянии меньше 5 м
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Изменяемый способ установки устройств защиты типовых рядов VL, DL, FX и SX

Корпуса устройств защиты типовых рядов VL, DL, FX и SX нового исполнения спроектированы для удобной установки на DIN-рейку или любую 
поверхность защищаемого оборудования или прибора. Универсальность установки достигается использованием специального адаптера.

Пластмассовый адаптер вставляется в канавки в нижней части корпуса устройства защиты и крепится с помощью
отвертки специальным винтом (Рис. 1).

Оснастка

Рис. 2 – Адаптер 90 мм Рис. 4

Рис. 5 – Держатель GND2

DL-TLF DL-ISDN SV DL-ISDN RJ 45 DL-Cat.5e DL-1G УЗИП FX УЗИП SX УЗИП VL

Адаптер 45 мм 4 4 — — — 4 4 4

Адаптер 90 мм — — 4 4 4 — — —

Держатель GND2 4 4 4 4 4 4 4 4

Рис. 1 – Процесс крепления адаптера

В каждую упаковку при поставке устройств защиты входит универсальный пластмассовый адаптер и держатель GND 2.
В таблице указана комплектация для типов устройств.

Адаптер 90 (Рис. 2) служит для монтажа устройства защиты на DIN-рейки разных типов (Рис. 4).
Адаптер 45 (Рис. 3) позволяет устанавливать устройство защиты только на DIN-рейку 35 мм.
Для крепления к поверхности прибора или оборудования используется металлический держатель GND2 (Рис.5), который вставляется в пазы 
адаптера, предназначенные для DIN-рейки.
Держатель GND 2 имеет два плоских контакта шириной 5 мм для возможности присоединения устройства защиты к локальной эквипотенциальной 
сборной шине (Рис. 6).
В случае необходимости контроля устройства защиты или его демонтажа, достаточно отсоединить только заземляющий провод и устройство легко 
снять и так же снова установить.

Рис. 3 – Адаптер 45 мм

Рис. 6
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от токов молнии и импульсных 
перенапряжений
 
Применяется для первичной защиты от токов молнии 
и импульсных перенапряжений в двухпроводных цепях 
телекоммуникационных, сигнальных и других сетей. 
Устанавливается на вводе в здание на границе зон 
молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1.

BD-90T BD-250T

место установки ST 1 ST 1

максимальное рабочее напряжение Uc  60 V DC / 43 V AC  190 V DC / 135 V AC

номинальный ток IL 16 A 16 A

D1 полный импульсный ток (10/350 мкс) Iimp 5 kA 5 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 950 V 1 kV

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 650 V 750 V

время реакции линия - линия ta 100 ns 100 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40°C … +80°C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм 

сечение соединительных проводов

    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

BD-90T
BD-250T
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от токов молнии 
и импульсных перенапряжений

Применяется для первичной защиты от токов 
молнии и импульсных перенапряжений 
в двухпроводных цепях телекоммуникационных, 
сигнальных и других сетей управляющих систем 
КИПиА, АСУ и измерений, систем охраны и т.п. 
Имеет трехступенчатую комбинированную защиту. 
Защищает от продольных перенапряжений
(линия – защитное заземление) и поперечных 
перенапряжений (линия – линия). Устанавливается 
на границе зон молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1 
непосредственно перед защищаемым устройством.

BDG-06 BDG-12 BDG-24 BDG-48 BDG-230

место установки ST 1+2+3 ST 1+2+3 ST 1+2+3 ST 1+2+3 ST 1+2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 230 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC 50,2 V DC / 35,6 V AC 243 V DC / 172 V AC

номинальный ток IL 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

D1 полный импульсный ток (10/350 мкс) Iimp 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 25 V 40 V 65 V 95 V 350 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 600 V 600 V 600 V 700 V 650 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 14 V 22 V 40 V 75 V 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 450 V 450 V 450 V 450 V 750 V

сопротивление на линию R 1 Ω 1 Ω 1 Ω 1 Ω 1 Ω

граничная частота линия - линия fG 1,6 MHz 3 MHz 6,7 MHz 10,5 MHz 36 MHz

время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns 100 ns 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм 

сечение соединительных проводов

    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

BDG-06
BDG-12
BDG-24
BDG-48
BDG-230
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от токов молнии 
и импульсных перенапряжений

Применяется для первичной защиты от токов молнии 
и импульсных перенапряжений в двухпроводных
цепях телекоммуникационных, сигнальных и других сетей 
управляющих систем КИПиА, АСУ и измерений, систем 
охраны и т.п. Имеет трехступенчатую комбинированную 
защиту. Защищает от продольных перенапряжений (линия 
– защитное заземление) и поперечных перенапряжений 
(линия – линия). Устанавливается на границе зон 
молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1 непосредственно перед 
защищаемым устройством.

BDM-06 BDM-12 BDM-24 BDM-48 BDM-230

место установки ST 1+2+3 ST 1+2+3 ST 1+2+3 ST 1+2+3 ST 1+2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 230 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 26,8 V DC / 19 V AC 50,2 V DC / 35,6 V AC 243 V DC / 172 V AC

номинальный ток IL 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

D1 полный импульсный ток (10/350 мкс) Iimp 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 25 V  40 V 65 V 95 V 800 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 25 V 40 V 65 V 95 V 800 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 14 V 22 V 40 V 75 V 380 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 14 V 22 V 40 V 75 V 380 V

сопротивление на линию R 1 Ω 1 Ω 1 Ω 1 Ω 1 Ω

граничная частота линия - линия fG  4 MHz 11 MHz 17 MHz 24 MHz 53 MHz

время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

время реакции линия - PE ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм 

сечение соединительных проводов

    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

BDM-06
BDM-12
BDM-24
BDM-48
BDM-230
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Габаритные размеры Схема соединения

DM-006/n z DM-012/n z DM-024/n z DM-048/n z 
место установки ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12V DC 24 V DC 48 V DC
максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC 50,2 V DC / 35,6 V AC
номинальный ток R/L/L2 IL 60 mA / 370 mA / 2A 60 mA / 370 mA / 2A 60 mA / 370 mA / 2A 60 mA / 370 mA / 2A
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 25 V 35 V 50 V 80 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 300 V 305 V 330 V 345 V
C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 12 V 20 V 40 V 70 V
C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 15 V 30 V 48 V 75 V
сопротивление  на линию R/L/L2 R 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH
граничная частота линия - линия R/L/L2 fG 1 MHz / 160 kHz / 550 kHz 1,7 MHz / 160 kHz / 600 kHz 3,4 MHz / 160 kHz / 600 kHz 7 MHz / 160 kHz / 600 kHz
время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns
время реакции линия - PE ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns
конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
   одножильный макс. ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11
    многожильный макс. ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DM-006/n z
DM-012/n z
DM-024/n z
DM-048/n z

IN
PU

T

O
U

TP
U

T

DM-xxx/1 z DM-xxx/2 z

Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений 
n = 1 одна двухпроводная линия
n=2 две двухпроводные линии
z = vazební impedance  
(R – резистор, L или L2 – индуктивность)

Применяется для защиты от импульсных 
перенапряжений в в двухпроводных цепях 
телекоммуникационных, сигнальных и других 
сетей управляющих систем КИПиА, АСУ и измерений, 
систем охраны и т.п. Имеет двухступенчатую 
комбинированную защиту. Защищает от продольных 
перенапряжений (линия – защитное заземление) 
и поперечных перенапряжений (линия – линия). 
Устанавливается непосредственно перед защищаемым 
устройством.
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений 
z = сопротивление связи (R – резистор, L или L2 – индуктивность)

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений в одной двухпроводной 
цепи телекоммуникационных, сигнальных и других сетей управляющих 
систем КИПиА, АСУ и измерений, систем охраны и т.п. Имеет двухступенчатую 
комбинированную защиту. Защищает от продольных перенапряжений (линия 
– защитное заземление) и поперечных перенапряжений (линия – линия). 
Устанавливается непосредственно перед защищаемым устройством.

DM-006/1 z DJ DM-012/1 z DJ DM-024/1 z DJ DM-048/1 z DJ

место установки ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12V DC 24 V DC 48 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC 50,2 V DC / 35,6 V AC

номинальный ток R/L/L2 IL 60 mA / 370 mA / 2A 60 mA / 370 mA / 2A 60 mA / 370 mA / 2A 60 mA / 370 mA / 2A

C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 25 V 35 V 50 V 80 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 20 V 35 V 50 V 80 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 12 V 20 V 40 V 70 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 15 V 30 V 48 V 75 V

сопротивление  на линию R/L/L2 R 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH 6,8 Ω / 100 μH / 25 μH

граничная частота линия - линия R/L/L2 fG 1 MHz / 160 kHz / 550 kHz 1,7 MHz / 160 kHz / 600 kHz 3,4 MHz / 160 kHz / 600 kHz 7 MHz / 160 kHz / 600 kHz

время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

время реакции линия - PE ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный макс. ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс. ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DM-006/1 z DJ
DM-012/1 z DJ
DM-024/1 z DJ
DM-048/1 z DJ
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DM-006/1 3z DJ DM-012/1 3z DJ DM-024/1 3z DJ DM-048/1 3z DJ

место установки ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12V DC 24 V DC 48 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC 50,2 V DC / 35,6 V AC

номинальный ток R/L IL 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA

C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия (COM) при In Up 25 V 35 V 50 V 80 V

C2 уровень защитного напряжения линия (COM,SH) – PE при In Up 350 V 350 V 350 V 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия (COM) при 1 kV/μs Up 12 V 20 V 40 V 65 V

C3 уровень защитного напряжения линия (COM,SH) – PE при 1 kV/μs Up 650 V 650 V 650 V 650 V

сопротивление  на линию R/L R 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH

граничная частота линия - линия R/L fG 1 MHz / 160 kHz 1,7 MHz / 160 kHz 3,4 MHz / 160 kHz 7 MHz / 160 kHz

время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный макс. ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс. ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

Габаритные размеры Схема соединения

DM-006/1 3z DJ
DM-012/1 3z DJ
DM-024/1 3z DJ
DM-048/1 3z DJ
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 
z = сопротивление связи (R – резистор, L или L2 – индуктивность)

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений одной трехпроводной 
цепи, в основном, интерфейсов RS 485, RS 422 и RS 232 в телекоммуникационных, 
сигнальных и других сетях управляющих систем КИПиА, АСУ и измерений, систем 
охраны и т.п. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. Защищает от продольных 
перенапряжений (линия – защитное заземление) и поперечных перенапряжений 
(линия – линия). Устанавливается непосредственно перед защищаемым устройством.
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DM-006/1 4R DJ DM-012/1 4R DJ DM-024/1 4R DJ DM-048/1 4R DJ

место установки ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12V DC 24 V DC 48 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC 50,2 V DC / 35,6 V AC

номинальный ток IL 60 mA 60 mA 60 mA 60 mA

C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 25 V 35 V 50 V 80 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 350 V 350 V 350 V 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 12 V 20 V 40 V 65 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 650 V 650 V 650 V 650 V

сопротивление  на линию R 6,8 Ω 6,8 Ω 6,8 Ω 6,8 Ω

граничная частота линия - линия fG 1 MHz 1,7 MHz 3,4 MHz 7 MHz

время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

   одножильный макс. ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

   многожильный макс. ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений одной 
четырехпроводной цепи, в основном интерфейсов RS 485, RS 422 и RS 232, 
в телекоммуникационных, сигнальных и других сетях управляющих систем КИПиА, 
АСУ и измерений, систем охраны и т.п. Имеет двухступенчатую комбинированную 
защиту. Защищает от продольных перенапряжений (линия – защитное заземление) 
и поперечных перенапряжений (линия – линия).
Устанавливается непосредственно перед защищаемым устройством.

DM-006/1 4R DJ
DM-012/1 4R DJ
DM-024/1 4R DJ
DM-048/1 4R DJ
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений 
z = сопротивление связи (R – резистор, L – индуктивность)

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений одной линии, преимущественно 
в сетях систем АСУ и измерений, систем охраны. Имеет двухступенчатую комбинированную 
защиту. Защищает от продольных перенапряжений (линия – защитное заземление) и поперечных 
перенапряжений (линия – линия). Устанавливается непосредственно перед защищаемым стройством.

DM-006/J z DS DM-012/J z DS DM-024/J z DS DM-060/J z DS DM-110/J z DS

место установки ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 6 V DC 12 V DC 24 V DC 60 V DC 110 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 14,5 V DC / 10,2 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC 73,7 V DC / 52 V AC 121 V DC / 85 V AC

номинальный ток R/L IL 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA 60 mA / 370 mA

C2 номинальный ток пробоя линия - COM In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия – COM при In Up 20 V 30 V 46 V 190 V 225 V

C3 уровень защитного напряжения линия – COM при 1 kV/μs Up 12 V 19 V 39 V 105 V 165 V

сопротивление  на линию R/L R 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH 6,8 Ω / 100 μH

граничная частота R/L fG 1,5 MHz / 160 kHz 2,5 MHz / 160 kHz 6 MHz / 160 kHz 10 MHz / 160 kHz 13 MHz / 160 kHz

время реакции линия - COM ta 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns 1 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DM-006/J z DS
DM-012/J z DS
DM-024/J z DS
DM-060/J z DS
DM-110/J z DS
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Габаритные размеры/Схема соединения

Закрытый искровой разрядник
B – молниеотвод, V – варистор, D – TVS-диод

Разрядник токов молнии установлен в пластмассовом корпусе для монтажа на DIN-рейку. Применяется 
для защиты от импульсных перенапряжений коммуникационных линий, линий данных и т.п.

DS-B090
DS-B240
DS-V075
DS-V130
DS-D012
DS-D024

DS-Bxxx DS-Vxxx DS-Dxxx

DS-B090 DS-B240 DS-V075 DS-V130 DS-D012 DS-D024

место установки ST 2 ST 2 ST 2 ST 2 ST 3 ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 70 V DC/50 V AC 180 V DC/127 V AC 100 V DC/75 V AC 180 V DC/140 V AC 14,5 V DC/10,2 V AC 29,1 V DC/20,6 V AC

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA 4,5 kA 4,5 kA 0,3 kA 0,3 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up — — 380 V 490 V 22 V 48 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE  
при 1 kV/μs Up 550 V 610 V — — — —

время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns 20 ns 20 ns 1 ns 1 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 až 80 °C -40 až 80 °C -40 až 80 °C -40 až 80 °C -40 až 80 °C -40 až 80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный макс 4 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2

    многожильный макс 4 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2 4 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений стыков 
производственной общей шины PROFIBUS в коммуникационных сетях и сетях 
управления. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. Защищает от 
продольных перенапряжений (линия – защитное заземление) и поперечных 
перенапряжений (линия – линия).
Сопротивление связи R - резистор.

DM-PROFIBUS 5 V DM-PROFIBUS 24 V

место установки ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 5 V DC 24 V DC

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC/5,7 V AC 29,1 V DC / 20,6 V AC

номинальный ток IL 60 mA 60 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 10 kA 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия (COM) при In UP 150 V 300 V

C2 уровень защитного напряжения COM (SH) – PE при ln Up 350 V 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия (COM) при 1 kV/μs Up 40 V 40 V

C3 уровень защитного напряжения COM (SH) – PE при 1 kV/μs Up 650 V 650 V

сопротивление на линию R 1 Ω 1 Ω

граничная частота линия - линия fG 100 MHz 100 MHz

время реакции линия - линия (COM) ta 1 ns 1 ns

время реакции COM (SH) – PE ta 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DM-PROFIBUS 5 V
DM-PROFIBUS 24 V
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений аппаратуры 
КИПиА, АСУ и измерений. Имеет двухступенчатую комбинированную 
защиту от импульсных перенапряжений и специальную защиту от 
кратковременного повышенного напряжения в распределительной 
сети.
Сопротивление связи R - резистор.
Дистанционная сигнализация неисправности.

DM-24 SECURE DM-48 SECURE

место установки ST 2+3 ST 2+3

номинальное напряжение Un 24 V DC 48 V DC
максимальное рабочее напряжение Uc 36 V DC / 25,5 V AC 60 V DC / 42,5 V AC
номинальный ток IL 200 mA 200 mA
C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 3 kA 3 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 55 V 95 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 650 V 1,15 kV
сопротивление на линию R 3 Ω 6 Ω
граничная частота линия - линия fG 1,4 MHz 1,9 MHz
время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns
конструктивное исполнение IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11
    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13
индикация неисправности дистанционная сигнализация дистанционная сигнализация
дистанционная сигнализация AC: 250 V/ 0,5 A; DC: 250 V / 0,1 A AC: 250 V/ 0,5 A; DC: 250 V / 0,1 A
сечение проводов дистанционной сигнализации
    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11
    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DM-24 SECURE
DM-48 SECURE

11

14

12

T
T

T
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты оборудования от импульсных перенапряжений 
в низковольтных слаботочных сетях питания постоянного и переменного 
напряжения. Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 1–LPZ 2 
и выше.
Оптическая светодиодная индикация неисправности.

DP-012 DP-024 DP-048 DP-060

место установки ST 2 ST 2 ST 2 ST 2

номинальное напряжение Un 12 V AC/DC 24 V AC/DC 48 V AC/DC 60 V AC/DC

максимальное рабочее напряжение Uc  28 V DC / 22 V AC 44 V DC / 34 V AC 90 V DC / 70 V AC 112 V DC / 80 V AC
номинальный ток IL 16 A 16 A 16 A 16 A
C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 2 kA 2 kA 2 kA 2 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 160 V 200 V 360 V 390 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 530 V 530 V 550 V 550 V
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) a1–b1, a1 (b1) – PE In 2 kA, 2 kA 2 kA, 2 kA 2 kA, 2 kA 2 kA, 2 kA

тестовое напряжение a1–b1, a1 (b1) – PE Uoc 4 kV, 4 kV 4 kV, 4 kV 4 kV, 4 kV 4 kV, 4 kV
уровень защитного напряжения a1–b1, a1 (b1) – PE Up 160 V, 530 V 200 V, 530 V 360 V, 550 V 390 V, 550 V
максимальная предзащита 16 A gL/gG или C 16 A 16 A gL/gG или C 16 A 16 A gL/gG или C 16 A 16 A gL/gG или C 16 A
время реакции линия - линия ta 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns 100 ns 100 ns
конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11
    многожильный макс ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13
индикация неисправности красная сигнальная 

лампочка
красная сигнальная 

лампочка
красная сигнальная 

лампочка
красная сигнальная 

лампочка

удовлетворяет требованиям норм
EN 61 643-21

ГОСТ Р 51992-2011
EN 61 643-21

ГОСТ Р 51992-2011
EN 61 643-21

ГОСТ Р 51992-2011
EN 61 643-21

ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DP-012
DP-024
DP-048
DP-060
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений
konektory RJ12

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений 
одной пары аналоговой линии телекоммуникационного 
оборудования. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 1–LPZ 2 
и выше.
Подключение через разъем RJ12.

DL-TLF

место установки ST 2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 162 V DC / 114 V AC

номинальный ток IL 60 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 2,5 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 260 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 300 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 240 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 400 V

сопротивление на линию R 6,8 Ω

граничная частота fG 14 MHz

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C

подключение вход/выход RJ12 / RJ12

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-TLF
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений 
одной пары ISDN линии телекоммуникационного 
оборудования. Имеет двухступенчатую комбинированную 
защиту.
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 
и выше.
Подключение через клеммную колодку.

DL-ISDN SV

место установки ST 2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 120 V DC / 85 V AC

номинальный ток IL 60 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия - линия In 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 260 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 150 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 180 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 500 V

сопротивление  на линию R 6,8 Ω

граничная частота fG 50 MHz

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 1 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C

подключение вход/выход переходник с клеммами

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

сечение соединительных проводов ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-ISDN SV
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений 
одной пары ISDN линии телекоммуникационного 
оборудования. Имеет двухступенчатую комбинированную
защиту. Устанавливается на границе зон молниезащиты 
LPZ 1–LPZ 2 и выше.
Подключение через разъем RJ45.

DL-ISDN RJ45

место установки ST 2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 121 V DC / 86 V AC

номинальный ток IL 60 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 2,5 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 270 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 300 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 180 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/μs Up 400 V

сопротивление  на линию R 6,8 Ω

граничная частота fG 80 MHz

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C

подключение вход/выход RJ45 / RJ45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-ISDN RJ45
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных 
перенапряжений одного порта Ethernet Cat. 5
или Cat. 5e. Имеет двухступенчатую комбинированную 
защиту. Устанавливается на границе зон молниезащиты 
LPZ 2–LPZ 3 непосредственно перед оборудованием.

DL-Cat. 5e

место установки ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 8,5 V DC / 6 V AC

номинальный ток IL 500 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия-PE In 1,6 kA

C1 номинальный ток пробоя линия - линия In 200 A

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 40 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 65 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 350 V

внутреннее затухание при 100 MГц 1,2 dB

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход RJ 45 – RJ 45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-Cat. 5e
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений 
одного порта Ethernet Cat. 6.
Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 2–LPZ 3 
непосредственно перед оборудованием.

DL-Cat. 6

место установки ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 8,5 V DC / 6 V AC

номинальный ток IL 500 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия-PE In 1,6 kA

C2 номинальный ток пробоя линия - линия In 200 A

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 40 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 65 V

внутреннее затухание при 250 MГц < 2,0 dB

время реакции ta 1 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход RJ 45/RJ 45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм ČSN EN 61643-21

Технические параметры

DL-Cat. 6
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений 
одного порта Ethernet Cat. 6.
Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 2–LPZ 3 
непосредственно перед оборудованием.

DL-Cat. 6-60 V

место установки ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 60 V DC

номинальный ток IL 500 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия-PE In 1,6 kA

C2 номинальный ток пробоя линия - линия In 200 A

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 40 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 65 V

внутреннее затухание при 250 MГц < 2,0 dB

время реакции ta 1 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход RJ 45/RJ 45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-Cat. 6-60 V
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных 
перенапряжений маршрутизаторов и коммутаторов 
Ethernet Cat. 6.
Подключение четырех пар экранированного провода.
Имеет двухступенчатую комбинированную защиту.
Устанавливается на границе зон 
молниезащиты LPZ 1–LPZ 2 и выше.

DL-1G

место установки ST 2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 48 V DC / 34 V AC

номинальный ток IL 500 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия - линия In 150 A

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия - PE In 2,5 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 110 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 400 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 155 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 400 V

внутреннее затухание при 250 MГц 1,5 dB

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 60 °C

подключение вход/выход RJ 45 – RJ 45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-1G

Длина:

L1 = 1,5 м; L2 = 0,5 м
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений
маршрутизаторов и коммутаторов Ethernet Cat. 6
Подключение четырех пар экранированного провода.
Имеет двухступенчатую комбинированную защиту.
Устанавливается на границе зон молниезащиты 
LPZ 1–LPZ 2 и выше.

DL-1G 60 V

место установки ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 60 V DC

номинальный ток IL 500 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия - линия In 150 A

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия - PE In 2,5 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 110 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 400 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 155 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 400 V

внутреннее затухание при 250 MГц 1,5 dB

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур – 40 °C … + 60 °C

подключение вход/выход RJ 45 – RJ 45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-1G 60 V

Длина:

L1 = 1,5 м; L2 = 0,5 м
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений 
маршрутизаторов и коммутаторов Ethernet Cat. 6.
Подключение четырех пар экранированного провода.
Имеет двухступенчатую комбинированную защиту.
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 
и выше.

DL-1G RJ45

место установки ST 1+2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 60 V DC

номинальный ток IL 500 mA

D1 общий импульсный ток (10/350 мкс) линия – PE Iimp 2 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия - линия In 150 A

C2 общий номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия – PE In 10 kA

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 110 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 400 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 170 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 350 V

внутреннее затухание при 250 MГц 1,5 dB

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур – 40 °C … + 60 °C

подключение вход/выход RJ 45 – RJ 45

монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-1G RJ45
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Габаритные размеры Схема соединения jednoho portu

PATCH PANEL

место установки ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 8,5 V DC / 6 V AC

номинальный ток IL 100 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия-PE In 1,6 kA

C1 номинальный ток пробоя линия - линия In 200 A

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 40 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 65 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 350 V

внутреннее затухание при 100 MГц 1,8 dB

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 60 °C

подключение вход/выход LSA/RJ 45

монтаж стойка 19”

удовлетворяет требованиям норм ČSN EN 61643-21

Технические параметры

DL-Cat. 5e 8 PATCH PANEL
DL-Cat. 5e 16 PATCH PANEL
DL-Cat. 5e 24 PATCH PANEL
Устройство защиты от импульсных
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных 
перенапряжений восьми, шестнадцати или двадцати четырех портов 
Ethernet Cat. 5 или Cat. 5e. Имеет двухступенчатую комбинированную 
защиту. Устанавливается в 19“ стойках на границе зон молниезащиты 
LPZ 2–LPZ 3 непосредственно перед оборудованием.
Подключение вход/выход через разъемы LSA / RJ 45.
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Габаритные размеры Схема соединения jednoho portu

RACK PANEL

место установки ST 3

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC

номинальный ток IL 100 mA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс) линия-PE In 1,6 kA

C1 номинальный ток пробоя линия - линия In 200 A

C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In UP 40 V

C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 350 V

C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 65 V

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 350 V

внутреннее затухание при 100 MГц 1,5 dB

время реакции линия - линия ta 1 ns

время реакции линия - PE ta 100 ns

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 60 °C

подключение вход/выход RJ 45/RJ 45

монтаж стойка 19”

удовлетворяет требованиям норм ČSN EN 61643-21

Технические параметры

DL-Cat. 5e 8 RACK PANEL
DL-Cat. 5e 16 RACK PANEL
DL-Cat. 5e 24 RACK PANEL
Устройство защиты от импульсных
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных 
перенапряжений восьми, шестнадцати или двадцати четырех портов 
Ethernet Cat. 5 или Cat. 5e. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. 
Устанавливается в 19“ стойках на границе зон молниезащиты LPZ 2–LPZ 3 
непосредственно перед оборудованием.
Подключение через разъемы RJ 45.
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений одного порта Ethernet Cat. 5e 
и цепи питания. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. Устанавливается на
границе зон молниезащиты LPZ 2–LPZ 3 непосредственно перед оборудованием.
Подключение вход/выход - клеммы / разъем RJ 45.

DL-Cat. 5e POE

место установки ST 2+3

Ли
ни

я 
да

нн
ы

х

максимальное рабочее напряжение Uc 8,5 V DC / 6,0 V AC
номинальный ток IL 100 mA
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 1,5 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 180 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 490 V
C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 60 V
C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 560 V
сопротивление  на линию R 0,27 Ω
внутреннее затухание при 100 MГц < 1,5 dB
время реакции линия - линия ta 1 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C ... +80 °C
монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм
сечение соединительных проводов
    минимальное ISO: 0,08 мм2 ; AWG: 28
    максимальное ISO: 0,5 мм2 ; AWG: 20
подключение вход/выход переходник с клеммами/RJ45
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Ц
еп

ь 
пи

та
ни

я

номинальное напряжение Un 48 V DC
максимальное рабочее напряжение Uc 76 V DC / 40 V AC
номинальный ток IL 350 mA
максимально допустимая непрерывная нагрузка 15,4 W
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 1 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 280 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 780 V
время реакции линия - линия ta 25 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C ... +80 °C
монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм
сечение соединительных проводов
    минимальное ISO: 0,08 мм2 ; AWG: 28
    максимальное ISO: 0,5 мм2 ; AWG: 20
подключение вход/выход переходник с клеммами / RJ45
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-Cat. 5e POE

90

54

47

25
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Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений одного порта Ethernet Cat. 5e 
и цепи питания. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. Устанавливается на 
границе зон молниезащиты LPZ 2–LPZ 3 непосредственно перед оборудованием.
Подключение вход/выход - клеммы / разъем RJ 45.

DL-Cat. 5e POE plus

место установки ST 2+3

lin
ko

vá
 č

ás
t

максимальное рабочее напряжение Uc 8,5 V DC / 6,0 V AC
номинальный ток IL 100 mA
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 1,5 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 180 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 490 V
C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 60 V
C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 560 V
сопротивление  на линию R 0,27 Ω
внутреннее затухание при 100 MГц < 1,5 dB
время реакции линия - линия ta 1 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C ... +80 °C
монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм
сечение соединительных проводов
    минимальное ISO: 0,08 мм2 ; AWG: 28
    максимальное ISO: 0,5 мм2 ; AWG: 20
подключение вход/выход переходник с клеммами/RJ45
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

na
pá

je
cí

 č
ás

t

номинальное напряжение Un 48 V DC
максимальное рабочее напряжение Uc 76 V DC / 40 V AC
номинальный ток IL 1 A
максимально допустимая непрерывная нагрузка 48,9 W
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 1 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 280 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 780 V
время реакции линия - линия ta 25 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C ... +80 °C
монтаж на поверхность или DIN рейку 35 мм
сечение соединительных проводов
    минимальное ISO: 0,08 мм2 ; AWG: 28
    максимальное ISO: 0,5 мм2 ; AWG: 20
подключение вход/выход переходник с клеммами / RJ45
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-Cat. 5e POE plus

90

54

47

25
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Габаритные размеры Схема соединения

DL-100 POE 24 DL-100 POE 48

место установки ST 2+3 ST 2+3

Ли
ни

я 
да

нн
ы

х

максимальное рабочее напряжение Uc 8,1 V DC / 5,7 V AC 8,1 V DC / 5,7 V AC
номинальный ток IL 100 mA 100 mA
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 5 kA 5 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 300 V 300 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 340 V 340 V
C3 уровень защитного напряжения линия - линия при 1 kV/ мкс Up 55 V 55 V
C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 530 V 530 V
сопротивление  на линию R 1 Ω 1 Ω
внутреннее затухание при 100 MГц 1,5 dB 1,5 dB
время реакции линия - линия ta 1 ns 1 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns
конструктивное исполнение IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C ... +80 °C -40 °C ... +80 °C
монтаж на поверхность на поверхность
сечение соединительных проводов
    одножильный макс. ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11
    многожильный макс. ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13
подключение вход/выход переходник с клеммами/RJ45 переходник с клеммами/RJ45
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Ц
 е

пь
 п

ит
ан

ия

номинальное напряжение Un 24 V DC 48 V DC
максимальное рабочее напряжение Uc 52 V DC / 40 V AC 76 V DC / 60 V AC
номинальный ток IL 1 A 1 A
C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс) на линию In 1 kA 1 kA
C2 уровень защитного напряжения линия - линия при In Up 210 V 280 V
C2 уровень защитного напряжения линия - PE при In Up 690 V 690 V
время реакции линия - линия ta 25 ns 25 ns
время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns
конструктивное исполнение IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C ... +80 °C -40 °C ... +80 °C
монтаж на поверхность на поверхность
сечение соединительных проводов
    одножильный макс. ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11
    многожильный макс. ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13
подключение вход/выход переходник с клеммами / RJ45 переходник с клеммами / RJ45
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

DL-100 POE 24
DL-100 POE 48
Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений одного порта 
Ethernet Cat.5 и цепи питания. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 2–LPZ 3 непосредственно перед 
оборудованием. Подключение вход/выход - клеммы / разъем RJ 45.
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Габаритные размеры

Схема соединения

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных перенапряжений сетей 
видеосистем. Имеет двухступенчатую комбинированную защиту. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 1–LPZ 2 и выше 
непосредственно перед защищаемым устройством.
Подключение через разъемы BNC 75, клеммы или разъемы F 75.

VL-B75 F/F VL-SV VL-F75 F/F

место установки ST 2+3 ST 2+3 ST 2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 8,5 V DC / 6 V AC 8,5 V DC / 6 V AC 8,5 V DC / 6 V AC
номинальный ток IL 60 mA 60 mA 60 mA
C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  линия – SH In 5 kA 5 kA 5 kA
C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  SH - PE In 5 kA 5 kA 5 kA
C2 уровень защитного напряжения линия – SH при In UP 150 V 150 V 150 V
C2 уровень защитного напряжения SH – PE при In Up 350 V 350 V 350 V
C3 уровень защитного напряжения линия – SH при 1 kV/μs Up 35 V 35 V 35 V
C3 уровень защитного напряжения SH – PE при 1 kV/μs Up 350 V 350 V 350 V
сопротивление на линию R 0,27 Ω 0,27 Ω 0,27 Ω
граничная частота линия – SH fG 150 MHz 150 MHz 150 MHz
время реакции линия – SH ta 1 ns 1 ns 1 ns
время реакции SH – PE ta 100 ns 100 ns 100 ns
конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C
подключение BNC 75 переходник с клеммами F 75
сечение соединительных проводов — ISO: 2,5 мм2 ; AWG: 13 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

для VL-SV сечение соединительных проводов: ISO: 2,5 мм 2; AWG: 13

Технические параметры

VL-SV

VL-F75 F/F

VL-B75 F/F
VL-SV
VL-F75 F/F

VL-B75 F/F

A (линия)

B (SH)

A (линия)

B (SH)
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Габаритные размеры Схема соединения

Грозовой разрядник тока молнии

Применяется для защиты от токов молнии и импульсных 
перенапряжений телекоммуникационного оборудования 
в коаксиальных линиях. Устанавливается на вводе линии в здание 
на границе зон молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1.
Применяется при подаче питания к оборудованию по сигнальному 
кабелю.
Подключение через разъемы N 50.

HX-090 N50
HX-230 N50

HX-090 N50 HX-230 N50

место установки ST 1+2 ST 1+2

максимальное рабочее напряжение Uc 70 V DC 180 V DC

мощность P 95 W 640 W

номинальный ток IL 6 A 6 A

D1 импульсный ток молнии (10/350 μs) линия - PE Iimp 2,5 kA 2,5 kA

C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  линия - PE In 10 kA 10 kA

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up < 600 V < 650 V

волновое сопротивление Z 50 Ω 50 Ω

внутреннее затухание < 0,1 dB < 0,1 dB

коэффициент стоячей волны < 1,2 < 1,2

диапазон рабочих частот f 0–3,5 GHz 0–3,5 GHz

время реакции линия - PE ta 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 66 IP 66

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C - 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход N 50 N 50

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-21 EN 61643-21

Технические параметры
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Габаритные размеры Схема соединения

Отводчик тока молнии с четвертьволновой петлей

Применяется для защиты от токов молнии телекоммуникационного 
оборудования в коаксиальных линиях.
Устанавливается на вводе линии в здание на границе зон 
молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1. Не предназначен для применения 
при подаче питания к оборудованию по сигнальному кабелю.
Подключение через разъемы N 50.

ZX-xx N50 F/M

место установки ST 1+2+3

D1 импульсный ток молнии (10/350 μs) линия - PE Iimp 15 kA

C2  номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  линия - PE In 20 kA

уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/μs C3 UP 25 V

волновое сопротивление Z 50 Ω

внутреннее затухание < 0,2 dB

коэффициент стоячей волны < 1,2

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40°C ... + 80°C

подключение вход/выход N 50 / N 50

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-21

Технические параметры

ZX-xx N50 F/M
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FX-090 B75 T FX-230 B75 T

место установки ST 1 ST 1

максимальное рабочее напряжение Uc 70 V DC 180 V DC

номинальный ток IL 4 A 4 A

D1 импульсный ток молнии (10/350 μs) линия – SH Iimp 2,5 kA 2,5 kA

D1 импульсный ток молнии (10/350 μs) SH – PE Iimp 2,5 kA 2,5 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  линия – SH In 10 kA 10 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  SH - PE In 10 kA 10 kA

C3 уровень защитного напряжения линия – SH при 1 kV/μs Up 600 V 660 V

C3 уровень защитного напряжения SH – PE при 1 kV/μs Up 600 V 660 V

волновое сопротивление Z 75 Ω 75 Ω

внутреннее затухание < 0,6 dB < 0,6 dB

коэффициент стоячей волны < 1,2 < 1,2

диапазон рабочих частот f 0 – 2,15 GHz 0 – 2,15 GHz

время реакции линия – SH ta 100 ns 100 ns

время реакции SH – PE ta 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C - 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход BNC 75 BNC 75

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

Габаритные размеры Схема соединения

Грозовой разрядник тока молнии

Применяется для защиты от токов молнии и импульсных 
перенапряжений оборудования в коаксиальных линиях. 
Устанавливается на вводе линии в здание на границе зон
молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1. Применяется в качестве 
первой ступени защиты в сочетании с УЗИП типа SX.
Подключение через разъемы BNC 75.

FX-090 B75 T
FX-230 B75 T
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FX-090 F75 T F/F FX-230 F75 T F/F

место установки ST 1 ST 1

максимальное рабочее напряжение Uc 70 V DC 180 V DC

номинальный ток IL 4 A 4 A

D1 импульсный ток молнии (10/350 μs) линия – SH Iimp 2,5 kA 2,5 kA

D1 импульсный ток молнии (10/350 μs) SH – PE Iimp 2,5 kA 2,5 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  линия – SH In 10 kA 10 kA

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  SH - PE In 10 kA 10 kA

уровень защитного напряжения линия – SH при 1 kV/μs C3 Up 600 V 660 V

уровень защитного напряжения SH – PE при 1 kV/μs C3 Up 600 V 660 V

волновое сопротивление Z 75 Ω 75 Ω

внутреннее затухание < 0,2 dB < 0,2 dB

коэффициент стоячей волны < 1,3 < 1,3

диапазон рабочих частот f 0 – 2,15 GHz 0 – 2,15 GHz

время реакции линия – SH ta 100 ns 100 ns

время реакции SH – PE ta 100 ns 100 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C - 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход F 75 F 75

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

Грозовой разрядник тока молнии

Применяется для защиты от токов молнии и импульсных 
перенапряжений оборудования в коаксиальных линиях. 
Устанавливается на вводе линии в здание на границе зон
молниезащиты LPZ 0A и LPZ 1. Применяется в качестве первой 
ступени защиты в сочетании с УЗИП типа SX.
Подключение через разъемы F 75.

FX-090 F75 T
FX-230 F75 T

Габаритные размеры Схема соединения
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SX-090 B75 SX-090 F75

место установки ST 2+3 ST 2+3

максимальное рабочее напряжение Uc 29,1 V DC 29,1 V DC

номинальный ток IL 4 A 4 A

C2 номинальный ток пробоя (8/20 мкс)  линия - PE In 1,5 kA 1,5 kA

C3 уровень защитного напряжения линия - PE при 1 kV/ мкс Up 80V 80V

волновое сопротивление Z 75 Ω 75 Ω

внутреннее затухание < 1 dB < 1 dB

коэффициент стоячей волны < 1,7 < 1,7

диапазон рабочих частот f 1 MHz - 2,15 GHz 1 MHz - 2,15 GHz

время реакции линия - PE ta 1 ns 1 ns

конструктивное исполнение IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C - 40 °C … + 80 °C

подключение вход/выход  BNC 75  F 75

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-21; ГОСТ Р 51992-2011

Технические параметры

Габаритные размеры Схема соединения

Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений

Применяется для защиты от импульсных 
перенапряжений изображения в ТВ системах с
коаксиальной линией. Устанавливается внутри 
здания на границе зон молниезащиты LPZ 2 и LPZ 3 
непосредственно перед оборудованием. 
Применяется в качестве второй ступени
защиты в сочетании с УЗИП типа FX.
Подключение через разъемы BNC 75 и F 75.

SX-090 B75
SX-090 F75

разъем BNC

разъем F
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