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Захист дахів, жолобів
та водостічних труб

Система захисту від снігу та 
льоду запобігає:

• накопичення снігу та льоду на дахах

• заморожування води в жолобах та

водостічних трубах та пошкодження

цих споруд

• утворення плям на фасадах будівель

• утворення бурульок

Для захисту даху та її компонентів 

має бути використаний 

нагрівальний кабель з покриттям, 

стійким до ультрафіолетового 

випромінювання:

Система захищає
навіть у саму
сувору зиму

• нагрівальний кабель ELEKTRA VCDR
• саморегулюючий нагрівальний кабель 

ELEKTRA SelfTec® та SelfTec®Pro20

Нагрівальний кабель ELEKTRA SelfTec, що 

саморегулюється з нагрівальною 

потужністю, що пристосовується до 

температури навколишнього середовища, 

пропонується:

Нагрівальний кабель ELEKTRA VCDR20 має постійну 

потужність 20 Вт/м. Він пропонується в готових комплектах, 

з'єднаних із проводом живлення (холодним кінцем). Під час 

проектування слід враховувати доступну довжину 

комплектів.

• у готових наборах

- ELEKTRA SelfTec®- з'єднаний з

проводом живлення з герметичною

вилкою, призначений для

Нагрівальний кабель ELEKTRA VCDR Нагрівальний набір
ELEKTRA SelfTec®



1 2 3 4 5

1 Багатожильний дріт нагрівання 
Ізоляція зі зшитого поліетилену 

Екран - фольга AL/PET

Екран - обплетення з луджених мідних дротів 

Зовнішнє покриття зі стійкого до ультрафіолетового 

випромінювання, термостійкого ПВХ

2

3

4

5
Конструкція нагрівального 
кабелю ELEKTRA VCDR

ELEKTRA SelfTec® використовують для 

самостійної установки на коротких 

ділянках жолобів, у водостічних трубах 

та інших проблемних місцях, які 

вимагають швидкого монтажу.

Саморегулююч� кабел� не вимагають 

терморегулятора, тільки ручного 

вмикання системи при виникненні 

снігопаду до повного його видалення. 

Під час проектування слід враховувати 

доступну довжину комплектів.

• на котушці -  ELEKTRA SelfTec®PRO
- Призначений для складних інсталяцій, що 

встановлюються фахівцями.

Частини кабелю пристосовуються до 

довжини ринви або довжини даху, 

безпосередньо на місці будівництва. 

Додатково потрібне встановлення 

комплекту сполучної та кінцевої муфт.

Нагрівальний кабель ELEKTRASelfTec®PRO
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Потужність нагріву

Зовнішня температура > - 5°C -5°C -20°C - 20°C -30°C <-30°C

Жолоба 20 Вт/м 20 40 W/m 40 60 Вт/м 60 Вт/м

Водостічні труби 20 Вт/м 20 40 W/m 20 40 W/m 40 Вт/м

Водостічні жолоби 200 Вт/м2 200 250 Вт/м2 250 300 Вт/м2
350 Вт/м2

Краї даху ~150 Вт/м2 ~250 Вт/м2 ~200 Вт/м2 ~250 Вт/м2

Виступаюча покр�вля ~250 Вт/м2 ~300 Вт/м2 ~350 Вт/м2 ~500 Вт/м2

Значення дані для жолобів діаметра ø100-125м м. Жолоби більшого діаметра вимагають використання 
потужності більше н�ж 20 Вт/м.

Переваги
саморегулюючого кабелю:

• Вони можуть перехрещуватись.

• Зниження температури навколишнього
• Можна відрізати його на місці будівництва на 

необхідну довжину (максимальна довжина 110 

м для +10°С) - це спростить підбір довжини 

кабелю, як при проектуванні, так і на етапі 

монтажу.

середовища збільшує нагрівальну

потужність кабелю

Підбір потужності кабелю, залежить від місцевих 

кліматичних умов, мінімальної температури 

навколишнього середовища та інтенсивності 

снігопаду.

ELEKTRA SelfTec®PRO 20

ELEKTRA SelfTec® 16
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Конструкція нагрівального 
кабелю ELEKTRA SelfTec®

Багатожильний пров�д із луджених

 мідних дротів 

Саморегулюючий провідний полімер 

Ізоляція з модифікованого поліолефіну 

Екран - фольга AL/PET

Екран - обплетення з луджених мідних дротів 

Зовнішнє покриття з безгалогенного стійкого матеріалу

до ультрафіолетового випромінювання

2

3

4

5

6

Тільки кабель ELEKTRA 
SelfTec® можна відрізати 
на необхідну довжину

Для обігріву ринв і ринв зазвичай 
використовується подвійне 
укладання нагрівального кабелю.
У жолобах та водостічних трубах

із шириною (діаметром)≤12 см у 

кліматичній зоні з м'якими 

зимами можливе одиночне 

укладання нагрівального кабелю.

Закріплення кабелю
у ринві
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Кріплення нагрівального кабелю в 
жолобах та руслах даху
Жолоба

Нагрівальні кабелі можуть бути прикріплені до 

жолобів та водостічних труб двома способами: за 

допомогою кліпси

або троса із кліпсами.

Водостічні труби
У водостічних трубах нагрівальний кабель 

кріпляться кріпленнями.

Кріплення для
водостічних труб

Кріплення
для жолобів

Якщо довжина нагрівального кабелю, що 

встановлюється, перевищує 12 м труби, 

використовуйте кріплення з тросом. Відстань між 

кліпсами не повинна перевищувати 40см.

Трос
з кліпсами
для
водостічних
труб

Кріплення
з тросом
для жолоба
(Цей спосіб монтажу
кабелю полегшує 
очищення жолоба)

Захисна
монтажна
пластина від кутів

Кріплення
для тросового
підвісу

Прикріплення
нагрівальних
кабел�в у жолобах



Дахов� корита
Монтажна стрічка
із пластику

Монтажна планка 
підклеєна спеціальною 
самоклеючою
стрічкою

Прикріплення нагрівального 
кабелю в руслах даху

Захист
країв дахів

У районах з великою кількістю снігу 

підігрів тільки жолобів та 

водостічних труб не гарантує повного 

видалення снігу та бурульок.
Необхідно підігрівати краї даху, що 

прилягають до жолобів на ширину близько 

50 см, а також по всій поверхні даху, що 

виступає за контур будівлі.



.com.uabwww.tds

Нагрівальний кабель повинен бути 

закріплений на площині даху за 

допомогою кріплення із мідного 

або цинковотитанового листа.

- Якщо дах покритий листовим 

металом, можна:

• приклеїти до поверхні даху

• закріпити шурупами 
листового металу (слід 
ущільнити приєднання 
силіконом)

• покласти на ізольованому 

тросі

-

• Якщо дах покритий 

черепицею, кр�плення, можна:

• прикріпити до плитки

• прикріпити до плитки та до троса

Кріплення з мідного
або цинковотитанового листа



Захист під'їзних шляхів, проходів, 
автостоянок та сходів

Застосування термоізоляції в різних місцях, які 
піддаються впливу вітру знизу, збільшить 
ефективність системи.

При підігріві зовнішніх поверхонь необхідно 

визначити нагрівальну потужність на 1 м.2.

Рекомендована потужн�сть залежить від 

місцевих кліматичних умов, тобто мінімальної 

температури навколишнього середовища, 

інтенсивності снігопаду та впливу сили вітру.

Для підігріву зовнішніх площ 
може бути використаний:

• нагрівальний кабель ELEKTRA VC20
двостороннього підключення живлення
(з потужністю 20 Вт/м)

• нагрівальний кабель ELEKTRA VCD25
одностороннього підключення живлення
(з потужністю 25 Вт/м)

• нагрівальні мати ELEKTRA SNOWTEC®

виготовлені з нагрівального кабелю
ELEKTRA VCD - потужність мату 300W/m

Температура
довкілля

Нагрівальна
потужність [Вт/м2]

> - 5°C
-5°C¸ -20°C

- 20°C¸ -30°C
< -30°C

200
300
400
500

2.Підвищена потужність потрібна, 
коли нагрівається поверхня:

• піддається впливу низьких температур Багатожильний др�т нагр�вання

Ізоляція зі зшитого поліетилену 

Екран - фольга AL/PET

Екран з луджених м�дних провод�в

Зовнішнє покриття з термостійкого ПВХ

• піддається впливу вітру знизу
- мости, сходи, пандуси

• знаходиться в місцях з
великою кількістю снігу

2

3

4

5

1 2 3 4

1 2 3 4

5

Конструкція нагрівального 
кабелю ELEKTRA VC

Конструкція нагрівального 
кабелю ELEKTRA VCD

5
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Вибір правильного нагрівального 

кабелю або мату залежить від:

Залежно від відстані між проводами 
можна отримати достатню потужність на 
1м2 поверхні, що нагрівається. Відстань 
між кабелем не може бути меншою ніж 5 
см.

Нагрівальна
потужність 20 Вт/м 25 Вт/м

• необхідної нагрівальної потужності

на 1 м2  поверхні

• часу, необхідного для виконання монтажу

• форми поверхні, що нагрівається

• кількості проводів живлення (кабель 

двостороннього підключення живлення 

вимагають приєднання двох проводів живлення 

до панелі приладів, кабель одностороннього 

підключення живлення - одного).

[Вт/м2] [см] [см]

250
300
350
400
500

8
~7
~6
~5
-

10
8

~7
~6

5
Нагрівальні мати встановлюються близько 6-8 

разів швидше, ніж нагрівальний кабель. Однак 

вимагають поверхні прямокутної форми та мають 

певну потужність – 300 Вт/м. 2.

Поверхні з асфальту, 
бруківки та плит

пісок або ґрунтовка пісок-цемент
товщини 30мм (камінь) 
або хв. 50мм (асфальт)

бруківки, плити
або асфальт

датчик температури
та вологості

Нагрівальний кабель або нагрівальний 
мат укладається у шар піску або сухого 
бетону. Для підтримки
постійних відстаней, кабелі повинні 
бути закріплені на монтажній стрічці 
ELEKTRA TME або на сітці.

нагрівальний мат
ELEKTRA SnowTec®або 
нагрівальний кабель

ELEKTRA VC/VCD

твердий
прошарок

Поперечний переріз тротуару або під'їзних шляхів, 
виготовлених з асфальту або бруківки.

датчик температури
та вологості

деформацій-
ний шов

бетонна стяжка
 5 см

Бетонні поверхні
Нагрівальні кабелі або мати 

прикріплюються до монтажної стрічки 

ELEKTRA TME або до монтажної сітки 

на твердому прошарку. Потім слід 

зробити бетонну стяжку. Довжина 

мату чи кабелю має бути підібрано так, 

щоб вони не перетиналися з 

деформаційним швом.

нагрівальний мат
ELEKTRA SnowTec®або 
нагрівальний кабель
ELEKTRA VC/VCD

тверда
прошарок

Поперечний переріз тротуару або під'їзних шляхів, 
виготовлених з бетонної стяжки



Ефект підігріву під'їзних шляхів 
нагрівальними матами ELEKTRA SnowTec®

кабель від датчика
температури
та вологості

дроти
мата
"холодні"

панель
управління

під'їзна дорога гараж

60 см

Приклад укладання нагрівальних матів ELEKTRA SnowTec®

під під'їзною дорогою в гараж

Нагрівальний мат
ELEKTRA SnowTec®



.com.uabwww.tds

8cm
8cm

8cm
4cm

Монтажна стрічка ELEKTRA TME Так як зворотний бік сходів не 

підігрівається, крайні частини кабелю слід 

встановлювати якомога ближче до краю 

сходинки (близько 4 см).

Для підігріву сходинок 

можуть бути використані:
• нагрівальний кабель двостороннього 

підключення живлення ELEKTRA VC20

• нагрівальний кабель одностороннього 

підключення живлення  ELEKTRA VCD25

Рекомендуєтся монтаж кабеля в каналах, котрі вирізані 
на етапі формування сходинок. Для існуючих сходинок 

вибір типу кабеля залежить від можливості збільшення 

висоти сходинок.

• Якщо є можливість укладання кабелю
на поверхні сходів вони прикріплюються на 
землю за допомогою сітки, виготовленої з 
металевих дротів, або монтажної стрічки 
ELEKTRA TME. Потім вони заливаються 
шаром бетонної стяжки мінімальної товщиною 
3см. У цьому випадку використовуються 
нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD25 
одностороннього підключення живлення 



• Якщо немає можливості підвищення 

рівня сходинок, слід зробити канали в 

сходах і покласти в них нагрівальні 

кабелі. Кабелі ELEKTRA VC20 тонші та 

гнучкіші, ніж кабелі ELEKTRA VCD25

Використання термоізоляції

на сходах та сходових майданчиках 

дозволить підвищити ефективність та 

скоротити час підігріву, що знизить 

експлуатаційні витрати системи.

Використання термоізоляції на 
сходах та сходових 
майданчиках дозволить 
підвищити ефективність

Нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD25 

прикріплені за допомогою 

стрічки ELEKTRA TME.

Нагрівальний кабель ELEKTRA VCD25
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Управління системою захисту від 
снігу та льоду

Правильно підібране регулювання гарантує 
роботу нагрівальної системи тільки під час 
снігу та крижаного дощу. Терморегулятор з 
датчиком температури та вологості автоматично 
визначає погоду, утримує нагрівальну систему в 
режимі очікування та запускає його у разі 
потреби. Для цього використовують 
терморегулятори, монтовані на DIN-рейці 
ELEKTRA ETR2 і ETO2.

Регулятор ELEKTRA ETR2
(навантаження 16A – загальна потужність 

встановлених нагрівальних кабелів не повинна 

перевищувати 3600 Вт) може, залежно від типу 

датчиків, обслуговувати одну зону

• дахи та жолоби або
• одну зовнішню поверхню

(наприклад, одна під'їзна дорога)

Правильно підібрана
регуляція гарантує роботу 
системи лише під час 
атмосферних опадів

Регулятор ELEKTRA ETO2
(навантаження до 3 x16 А) дозволяє керувати системою 

підігріву однієї чи двох зон:

• двох різних частин даху та жолобів

• двох зовнішніх поверхонь (наприклад,

під'їзної дороги та сходів)

Датчик температури та вологості 

поверхнім (землі, бетонної плити, 

бруківки і т.д.) ETOG-55 

використовується для управління 

підігріву під'їзних

шляхів, проходів тощо.

Датчик температури

повітря ETF-744

(монтований зовні

будівлі) та датчики

вологості ETOR-55

(встановлен� на дні
жолобу) використовуються
для керування
підігріву дахів та жолобів.



Пристрої керування для захисту від 

снігу та льоду

Регулятор ELEKTRA ETR2G
використовується захисту зовнішніх 

поверхонь. Стандартна комплектація з одним 

датчиком температури та вологості.

Регулятор ELEKTRA ETOG2
використовується у великих системах для 

захисту зовнішніх поверхонь. Стандартна 

комплектація з одним датчиком температури 

та вологості. Пристрій можна підключити до 

іншого, додаткового датчика

температури та вологості, що дозволить 

захищати дві зовнішні поверхні.

Регулятор ELEKTRA ETR2R
використовується для захисту дахів та жолобів. 

Стандартна комплектація з датчиком 

температури повітря та датчиком вологості.

Регулятор ELEKTRA ETOR2
використовується у великих системах для 

захисту дахів та жолобів. Стандартна 

комплектація з датчиком температури повітря 

та датчиком вологості. Пристрій можна 

підключити до додаткового датчика вологості, 

що дозволить захищати дві різні частини даху.



Нагрівальні кабелі
ELEKTRA VCDR одностороннього п�дєднання

Нагрівальні кабелі

ELEKTRA SelfTec®  саморегулююч��

Тип Довжина

[м]
Потужність

[Вт]
Тип Довжина

[м]
Потужність

[Вт]

VCDR 20/180
VCDR 20/240
VCDR 20/320
VCDR 20/380
VCDR 20/520
VCDR 20/580
VCDR 20/800
VCDR 20/1000
VCDR 20/1140
VCDR 20/1300
VCDR 20/1560
VCDR 20/1720
VCDR 20/2040
VCDR 20/2360
VCDR 20/2700
VCDR 20/3000
VCDR 20/3400

9
12
16
19
26
29
40
50
57
65
78
86

102
118
135
150
170

180
240
320
380
520
580
800

1000
1140
1300
1560
1720
2040
2360
2700
3000
3400

SelfTec

SelfTec

SelfTec

SelfTec

SelfTec

SelfTec

SelfTec

SelfTec

SelfTec

®16/1
®16/2
®16/3
®16/5
®16/7
®16/10
®16/15
®16/20
®16/X

1
2
3
5
7

10
15
20

до 72 м

16
32
48
80
112
160
240
320

по індивідуально-
ному замовленню

Тип Опис

Саморегулюючий нагрівальний
кабель 20 Вт/м (+10°С) для 

розширених застосувань
SelfTec ®PRO 20

Аксесуари для системи
ELEKTRA SelfTec®PRO

Нагрівальні мати
ELEKTRA SnowTec® одностороннього п�дєднання

Тип Розмір
[м × м]

Поверхня
нагріву [м

Потужність
[Вт]2]

SnowTec

SnowTec

SnowTec

SnowTec

SnowTec

SnowTec

SnowTec

SnowTec

SnowTec

®300/2
®300/3
®300/4
®300/5
®300/7
®300/10
®300/13
®300/16
®300/21

2 x 0,6
3 x 0,6
4 x 0,6
5 x 0,6
7 x 0,6

10 x 0,6
13 x 0,6
16 x 0,6
21 x 0,6

1,20
1,80
2,40
3,00
4,20
6,00
7,80
9,60

12,60

400
520
670
930

1140
1860
2560
2890
3730

EC-PRO
Наб�р муфт

ECM 25-PRO Наб�р муфт
з впускним отвором М25

KF 5045-PRO
З'єднувальна коробка зі 
для трьох контурів обігріву 
та з впускним отвором 
M25 



Нагрівальні кабелі
ELEKTRA VC двостороннього п�дєлнання  20 Вт/м

Нагрівальні кабелі
ELEKTRA VCD одностороннього п�дєднання 25 Вт/м

Тип Довжина
[м]

Потужність
[Вт]

Тип Довжина
[м]

Потужність
[Вт]

VC 20/100
VC 20/140
VC 20/170
VC 20/205
VC 20/255
VC 20/320
VC 20/400
VC 20/460
VC 20/520
VC 20/620
VC 20/720
VC 20/820
VC 20/920
VC 20/1100

VC 20/1420
VC 20/1800
VC 20/2200
VC 20/2460
VC 20/2920
VC 20/3120
VC 20/3460
VC 20/3800
VC 20/4140
VC 20/4500

5
7
9

10
13
16
20
23
26
31
36
41
46
55
71
90
110
123
146
156
173
190
207
225

100
140
170
205
255
320
400
460
520
620
720
820
920
1100
1420
1800
2200
2460
2920
3120
3460
3800
4140
4500

VCD 25/100
VCD 25/175
VCD 25/250
VCD 25/300
VCD 25/350
VCD 25/400
VCD 25/475
VCD 25/550
VCD 25/650
VCD 25/700
VCD 25/875
VCD 25/1100

VCD 25/1425

VCD 25/1750

VCD 25/1925

VCD 25/2250

VCD 25/2450

VCD 25/2750

VCD 25/3000

VCD 25/3250

VCD 25/3550

4
7

10
12
14
16
19
22
26
28
35
44
57
70
77
90
98
110
120
130
142

100
175
250
300
350
400
475
550
650
700
875
1100
1425
1750
1925
2250
2450
2750
3000
3250
3550
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Таблиця вибору
продукту

Нагрівальні кабелі
Нагрівальні

Постійного
опору

мати
Саморегулююч�

Застосування Нагрівальна
потужність VC

20
VCD
25

УправлінняVCDR
20

SelfTec®16 SelfTec®PRO
20(set) SnowTec®

під'їзні шляхи,
тротуари, автостоянки 200-300[Вт/м 2] + + - - - +

ETOG2*
ETR2Gрампи, мости 250-300[Вт/м 2] + + - - - +

сходи 250-300[Вт/м 2] + + - - - -

дахи, русла дахів 200-300[Вт/м 2] - - + + + - ETOR2*
ETR2R

жолоба,
водостічні труби 20-60[Вт/м] - - + + + -

* Можна використовувати один регулятор ETOG2 або ETOR2,
обладнаний додатковим датчиком для другої зони.

МЕРЕЖА ДИСТРИБ'ЮТОРІВ І МАЙСТРІВ ПО ВСІЙ КРАЇНІ!
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