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обігрів підлог
у приміщеннях

Нагрівальні мати

Нагрівальні кабелі

Терморегулятори
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йЕлектрични  обігрів підлог є 
найбільш корисною для людини 
системою опалення.

Вертикальний розподіл температури у 

приміщенні більш схожий на фізіологічний 

розподіл температури тіла,

ніж усі інші системи опалення. 

Підігрів підлог є низькотемпературним 

опаленням (підлога досягає температури

близько 26°С), а нагрівальним елементом є 

загальна поверхня підлоги.

Це дозволяє уникнути негативного впливу:

Ця система опалення
особливо рекомендується 
для людей, які страждають
алергією.

•  підйому пилу

• протягів

• великих перепадів температур 

у приміщенні

• висушування повітря.

Вертикальне розподілення температури в 
приміщенні для різних типів опалення.

Обігрів підлог це:
2m

1m

• Тепловий комфорт – рівномірний 

розподіл температури у приміщенні.

• Естетика приміщення. Відсутність 

нагрівачів та котлів, димоходів та 

мережі опалювальних та газових труб

• Невеликі фінансові витрати.

• Можливість обігріву обраних 

приміщень.

16 18 20 22 24 26 oC

Електричне підігрів підлоги 
Ідеальний розподіл тепла 
Електричні конвектори, 
встановлені на стінах
Тепловентилятори
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1
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Багатодротяна нагрівальна жила 

Перший шар ізоляції кополімеру 

тетрафторетилену та пропілену (тефлон) 

Другий шар ізоляції зі зшитого 

поліетилену

Екран - обплетення з луджених мідних дротів 

Зовнішня оболонка зі зшитого поліетилену

3

Конструкція кабелю
для нагрівальних
матів ELEKTRA MD

4

5

Ефективність підігріву підлоги залежить від 
товщини термоізоляції підлоги.

Це особливо стосується підлог з поганою 

теплоізоляцією та підлог над 

неопалювальними приміщеннями. 

Оздоблювальними матеріалами підлоги, 

що підігрівається, можуть бути:

Монтаж обігріву підлоги

може бути здійснено з використанням:

1. Нагрівальних кабелі ELEKTRA VCD  
Монтується в наливний бетонний шар, і 

застосовується на тому етапі будівництва, 

коли стяжка підлоги ще не зроблена.

2. Нагрівальних матів ELEKTRA MG/MD та 
нагрівальних кабелів ELEKTRA DM
 

Монтується в шар клею або в розчин, 

що самовирівнюється, безпосередньо 

під покриттям підлоги.

• теракота або мармур

• килим (товщина не більше 15 мм 

включаючи підкладку)

• ПВХ покриття

• тонкий паркет

• ламіновані панелі, шарувата дошка

Кожен із вищезазначених матеріалів (крім 
теракоти та мармуру) повинен мати сертифікат 
виробника, що дозволяє для використання на 
підлогах з підігрівом; також має бути 
встановлений відповідно до рекомендацій 
виробника.

3. ELEKTRA нагрівальних матів

WoodTec1™іWoodTec2™

Укладається тільки під підлогами з 

ламінату або фанери, що застосовується 

на стадії оздоблювальних робіт.

+ oC

килимове покриття підлога з ПВХ

Позначення рекомендованих покриттів підлоги
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Нагрівальний мат ELEKTRA в шарі еластичного 
клею або стяжки, що самовирівнюється, 
безпосередньо під підлогою

Нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD зазвичай 
використовуються як основне опалення в 
приміщеннях, де вони є єдиним джерелом 
тепла.

Нагрівальні мати ELEKTRA MG/MD і нагрівальні 
кабелі ELEKTRA DM � UltraTec зазвичай служать 
як допоміжна система опалення, створюють ефект 
теплої підлоги. Дан� нагр�вальн� кабел� також можуть 
служити в якост� основної системи опалення.

Ефект теплої 
п�длоги

Нагр�вальн� мати укладаються в шарі 

еластичного клею, безпосередньо під 

плиткою чи �ншою поверхнею.

Для досягнення теплої підлоги потрібно 

встановити підігрів із потужністю:

Наприклад: у готельних номерах; в офісах 

тощо; також при використанні 

програмованого терморегулятора.

Для цього використовується:

• Нагрівальні мати

ELEKTRA MG/MD

• Нагрівальні кабелі

ELEKTRA DM та UltraTec

• 100-120 ват на 1м2 підлоги, коли 

оздобленням підлоги є теракота або 

мармур

• 100 ват на 1м2 підлоги, коли 

оздобленням підлоги є килим або ПВХ

Мати - тонкий нагрівальний кабель, прикріплений до сітки зі скловолокна 50 см 

завширшки. Мати простіше монтувати ніж безпосередньо нагрівальний кабель. 

Самоклеючі властивості нагрівального мату дозволяють легко монтувати його до підлоги
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Конструкція нагрівального 
кабелю ELEKTRA UltraTec

1

2

Багатодротяна нагрівальна жила             

Перший шар ізоляції кополімеру 

тетрафторетилену і пропілену (тефлон)          

Екран - обплетення з луджених мідних дротів 

Зовн�шня оболонка тетрафторетилену та 

пропілену (тефлон)

3

4

У приміщеннях складної
конфігурації краще
використовувати 
нагрівальні кабелі замість
нагрівальних матів.

Розташування опалення на чистовій 

поверхні під панелями підлоги або під 

шаруватою дошкою.

Нагрівальний мат ELEKTRA Woodtec™ під 
дерев'яними панелями.

Підігрів, покладений

на бетонну стяжку.
Ефекту "теплої підлоги" можна досягти при 

укладанні:

• нагрівального кабелю

ELEKTRA VCD17 або VCD10

із потужністю близько 85 Вт/м2на бетонній

стяжці, на яку буде покладено теракота або

мармур

• нагрівального кабелю

ELEKTRA VCD10 з потужністю близько 65

Вт/м2на бетонній стяжці, на яку буде

покладено паркет чи ламінат.

Рекомендується збільшити потужність приблизно на 50% у 

випадках, коли нагрівання не працює в безперервному 

режимі та при використанні терморегуляторів з функцією 

тимчасового зниження температури підігріву.

Для досягнення очікуваного ефекту теплої 
підлоги має бути встановлене опалення з 
потужністю 60 - 70 Вт на 1 м.2. Для цього 
використовуються нагрівальні мати ELEKTRA 
Woodtec™. Мати ELEKTRA Woodtec™ це тонкий 
нагрівальний кабель, приклеєний до сітки зі 
скловолокна, з одного боку та з іншого боку всю 
поверхню покриває алюмінієва фольга. 
Алюмінієва фольга діє
як захисний екран нагрівального кабелю, а 
також як екран, що передає тепло від 
нагрівального кабелю безпосередньо 
підлоговим панелям або шаруватій дошці.
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Основне
опалення
Основне опалення (єдине джерело тепла) 
вимагає проектування системи опалення та 
її контролю з боку проектувальника, 
дистриб'ютора або кваліфікованого 
майстра установника.

Нагрівальні мати ELEKTRA MG/MD
ELEKTRA MD - мат одностороннього підключення 
живлення, підключений до дроту живлення з одного 
боку, з іншого боку обмуфтований і має близько 3,9 мм 
товщини.

ELEKTRA MG - мат двостороннього підключення 
живлення, з двох сторін підключений до проводів 
живлення та має близько 3 мм товщини. Нагрівальні 
мати ELEKTRA MD легше в установці, тому що вони 
мають один провід живлення. Обидва дроти живлення 
матів двостороннього підключення ELEKTRA MG 
повинні бути під'єднані до електричної коробки. Через 
невелику товщину ці мати застосовуються там, де не 
можна сильно підняти підлогу.
Потужн�сть нагр�вальних мат�в

• MG - 160 Вт/м2

• MD - 100 та 160 Вт/м2

2Нагрівальні мати з потужністю 160 Вт/м можуть бути 
встановлені під керамічними та кам'яними 
підлогами.
Мати з потужністю 100 Вт/м під покриттям підлоги 
будь-якого типу.

Етап укладання
системи опалення

Товщина мату
або кабелю

[мм]

Кількість
проводівТип продукту Місце встановлення

Нагрівальн�
 мати

MG ~ 3 2
Безпосередньо   
під підлогою
у шарі клею або
у самовирівню- 
вальн�й стяжц�

MD
На етапі
завершення 
будівництва
або ремонту

~ 3,9 1

Тонкі
нагрівальн�
 кабелі

DM ~ 4,3 1

UltraTec ~ 2 x 3 1

Нагрівальн�
 кабелі

На етапі заливання 
бетонної стяжки

VCD Бетонна стяжка ~ 5 x 7 1

WoodTec1™Нагрівальн�
мати

Безпосередньо під 
панелями, на 

чистовій стяжці

На етапі завершення

будівництва
або ремонту

~ 1,5 2

WoodTec2™ ~ 2,8 1



Нагрівальні кабелі
ELEKTRA DM та UltraTec™
Нагрівальний кабель має потужність 10 Вт/м.                
З одного боку підключено до дроту живлення 2,5 м 
довжини.
ELEKTRA DM – близько 4,3 мм товщини. 
ELEKTRA UltraTec - розміри 2х3 мм. 
Нагрівальний кабель ELEKTRA UltraTec 
використовується там, де є обмеження 
можливості підвищення рівня підлоги.

Нагрівальні мати
ELEKTRA WoodTec™
ELEKTRA WoodTec1™ - мат двостороннього 
підключення живлення, з двох сторін підключений до 
дротів живлення, має близько 1,4 мм товщини. 
ELEKTRA WoodTec2™ - мат одностороннього 
підключення живлення, підключений до дроту 
живлення з одного боку, з іншого боку обмуфтований, 
має близько 2,8 мм товщини. Нагрівальні мати 
ELEKTRA WoodTec2™ простіше в установці, тому що 
вони мають один провід живлення. Нагрівальні мати 
ELEKTRA WoodTec1™ є більш тонкими.

Нагрівальні кабелі
ELEKTRA VCD
Нагрівальний кабель ELEKTRA VCD це двожильний 
кабель, з одного боку підключений до холодного 
проводу живлення 2,5 м довжини, а з іншого боку 
з'єднаний з муфтою. Для опалення приміщень 
використовуються нагрівальні кабелі із встановленою 
потужністю 10 та 17 Вт/м.

Вибір
нагрівальних кабелів та матів
Нагрівальні мати
ELEKTRA MG/MD
При виборі розміру нагрівального мату (ширина 
мату 50 см) або кількох матів, якщо цього вимагає 
розмір кімнати, ви повинні планувати його 
розміщення на підлозі або на окремих частинах. 
Не розміщуйте матиу місцях, де планується 
постійне розміщення обладнання (шафи, ванна, 
унітаз тощо). Відповідна форма нагрівального мату 
досягається через скорочення сітки та обертання 
мата у правильному напрямку. З наведеної 
таблиці продуктів виберіть мат з розміром, що 
відповідає плану вашого приміщення. 
Примітка: нагрівальні мати не можна обрізати.

Нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD, 
ELEKTRA DM та UltraTec™
Вибираючи тип нагрівального кабелю необхідно 
визначити потужність його нагрівання: 
потужність нагрівального кабелю = P x S, де:

P –

S –

Основна потужність нагріву на 1 м.2 
п�длоги                                                     
Площа підлоги, призначена до опалення, 
в�льна в�д пост�йного розм�щення мебл�в 
чи аксесуар�в 

 Потім вибираємо з таблиці продуктів кабель
з потужністю найбільш наближеною до розрахованої.
Нагрівальні мати
ELEKTRA WoodTec™
Вибір нагрівального мату ELEKTRA Woodtec™ 
повинен бути зроблений так само, як вибір 
нагрівальних матів ELEKTRA MG/MD.
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Нагрівальні мати
ELEKTRA MG двостороннього підключення живлення

Нагрівальні мати
ELEKTRA MD одностороннього підключення живлення

Тип Розмір
[м × м]

Поверхня
нагріву [м

Потужність
[Вт]

Тип Розмір
[м × м]

Поверхня
нагріву [м

Потужність
[Вт]2] 2]

160 Вт/м

MG 160/1,0

MG 160/1,5

MG 160/2,0

MG 160/2,5

MG 160/3,0

MG 160/3,5

MG 160/4,0

MG 160/5,0

MG 160/6,0

MG 160/7,0

MG 160/8,0

MG 160/9,0

MG 160/10,0

2 100 Вт/м

MD 100/1,0

MD 100/1,5

MD 100/2,0

MD 100/2,5

MD 100/3,0

MD 100/3,5

MD 100/4,0

MD 100/4,5

MD 100/5,0

MD 100/6,0

MD 100/8,0

MD 100/10,0

MD 100/12,0

160 Вт/м

MD 160/0,5

MD 160/1,0

MD 160/1,5

MD 160/2,0

MD 160/2,5

MD 160/3,0

MD 160/3,5

MD 160/4,0

MD 160/5,0

MD 160/6,0

MD 160/7,0

MD 160/8,0

MD 160/9,0

MD 160/10,0

2

0,5 x 2,0

0,5 x 3,0

0,5 x 4,0

0,5 x 5,0

0,5 x 6,0

0,5 x 7,0

0,5 x 8,0

0,5 x 10,0

0,5 x 12,0

0,5 x 14,0

0,5 x 16,0

0,5 x 18,0

0,5 x 20,0

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

160
240
320
400
480
560
640
800
960

1120
1280
1440
1600

0,5 x 2,0

0,5 x 3,0

0,5 x 4,0

0,5 x 5,0

0,5 x 6,0

0,5 x 7,0

0,5 x 8,0

0,5 x 9,0

0,5 x 10,0

0,5 X 12,0

0,5 x 16,0

0,5 x 20,0

0,5 x 24,0

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
8,00

10,00

12,00

100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
800

1000
1200

2

0,5 x 1,0

0,5 x 2,0

0,5 x 3,0

0,5 x 4,0

0,5 x 5,0

0,5 x 6,0

0,5 x 7,0

0,5 x 8,0

0,5 x 10,0

0,5 x 12,0

0,5 x 14,0

0,5 x 16,0

0,5 x 18,0

0,5 x 20,0

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

80
160
240
320
400
480
560
640
800
960

1120
1280
1440
1600Нагрівальні мати ELEKTRA WoodTec™

Тип Розмір
[м × м]

Поверхня Потужність
[Вт]нагріву [м 2]

70 Вт/м

WoodTec2™ 70/2,0

WoodTec2™ 70/3,0

WoodTec2™ 70/4,0

WoodTec2™ 70/6,0

WoodTec2™ 70/8,0

WoodTec2™ 70/11,0

WoodTec2™ 70/13,0

60 Вт/м

WoodTec1™ 60/2,0

WoodTec1™ 60/3,0

WoodTec1™ 60/4,0

WoodTec1™ 60/6,0

WoodTec1™ 60/8,0

WoodTec1™ 60/10,0

WoodTec1™ 60/12,0

2

0,5 x 4,0

0,5 x 6,0

0,5 x 8,0

0,5 x 12,0

0,5 x 16,0

0,5 x 22,0

0,5 x 26,0

2,00
3,00
4,00
6,00
8,00

11,00

13,00

140
210
280
420
560
770
910

2

0,5 x 4,0

0,5 x 6,0

0,5 x 8,0

0,5 x 12,0

0,5 x 16,0

0,5 x 20,0

0,5 x 24,0

2,00
3,00
4,00
6,00
8,00

10,00

12,00

120
180
240
360
480
600
720



Нагрівальні кабелі ELEKTRA VCD
Тип Довжина

нагрівання [м]
Потужність

[Вт]
Тип Довжина

нагрівання [м]
Потужність

[Вт]

10 Вт/м

VCD 10/70

VCD 10/90

VCD 10/110

VCD 10/130

VCD 10/170

VCD 10/200

VCD 10/230

VCD 10/260

VCD 10/310

VCD 10/360

VCD 10/410

VCD 10/460

VCD 10/550

VCD 10/710

VCD 10/900

VCD 10/1100

VCD 10/1220

VCD 10/1470

VCD 10/1560

VCD 10/1730

VCD 10/1900

VCD 10/2070

VCD 10/2250

2 17 Вт/м

VCD 17/100

VCD 17/135

VCD 17/170

VCD 17/220

VCD 17/255

VCD 17/285

VCD 17/340

VCD 17/390

VCD 17/460

VCD 17/530

VCD 17/595

VCD 17/710

VCD 17/915

VCD 17/1170

VCD 17/1425

VCD 17/1595

VCD 17/1920

VCD 17/2040

VCD 17/2260

VCD 17/2480

VCD 17/2720

VCD 17/2920

2

7
9

11
13
17
20
23
26
31
36
41
46
55
71
90

110
122
147
156
173
190
207
225

70
90

110
130
170
200
230
260
310
360
410
460
550
710
900

1100
1220
1470
1560
1730
1900
2070
2250

6
8

10
13
15
17
20
23
27
31
35
42
54
69
84
94

113
120
133
146
160
172

100
135
170
220
255
285
340
390
460
530
595
710
915

1170
1425
1595
1920
2040
2260
2480
2720
2920

Нагрівальні кабелі ELEKTRA DM Нагрівальні кабелі ELEKTRA UltraTec
Тип Довжина

нагрівання [м]
Потужність

[Вт]
Тип Довжина

нагрівання [м]
Потужність

[Вт]

10 Вт/м

DM 10/90

DM 10/130

DM 10/150

DM 10/220

DM 10/280

DM 10/320

DM 10/400

DM 10/450

DM 10/550

DM 10/690

DM 10/780

DM 10/980

DM 10/1100

DM 10/1320

DM 10/1650

DM 10/2050

2 10 Вт/м

UltraTec 10/90

UltraTec 10/130

UltraTec 10/150

UltraTec 10/220

UltraTec 10/280

UltraTec 10/320

UltraTec 10/400

UltraTec 10/450

UltraTec 10/550

UltraTec 10/690

UltraTec 10/780

UltraTec 10/980

UltraTec 10/1100

UltraTec 10/1320

UltraTec 10/1650

UltraTec 10/2050

2

9
13
15
22
28
32
40
45
55
69
78
98

110
132
165
205

90
130
150
220
280
320
400
450
550
690
780
980

1100
1320
1650
2050

9
13
15
22
28
32
40
45
55
69
78
98

110
132
165
205

90
130
150
220
280
320
400
450
550
690
780
980

1100
1320
1650
2050
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Програмований 4-х режимний 
термостат ELEKTRA OCD4

Управління системою
"теплої підлоги"

У кожному опалювальному приміщенні 
використовуйте терморегулятор, який 
керує роботою опалювальної системи.

За допомогою терморегулятора здійснюється 
підключення матів або нагрівальних кабелів до 
електричної мережі. Терморегулятор гарантує 
бажану температуру підлоги чи повітря.

У разі опалення, метою якого є досягнення 
ефекту теплої підлоги, використовуйте 
терморегулятор із датчиком температури, 
який дозволяє підтримувати бажану 
температуру.

Якщо "тепла підлога" є основним джерелом тепла, 
важливо отримати оптимальну температуру в 
приміщенні. У цьому випадку використовуйте 
терморегулятор із вбудованим 
датчиком температури повітря та захисним датчиком 
температури підлоги.

Типи терморегуляторів:
Завдяки добре 
під�браним 
терморегуляторам Ви 
можете заощадити 
близько 30%
електроенергії

• Регулятори підтримки постійної
температури

• Регулятори з програмуючим пристроєм,
що дозволяють програмування
температури в денному та тижневому
режимі.

Терморегулятор може керувати системою 
опалення, що складається з одного або 
кількох нагрівальних матів (або кабелю) із 
загальною потужністю 3600 Вт.

Якщо потужність опалювального контуру 
перевищує допустиме навантаження 
контактів терморегулятора (3600 Вт), 
опалювальна система повинна бути 
обладнана контактором.



Терморегулятори ручні для підтримки 
постійної температури

• Терморегулятор ELEKTRA OTN
Терморегулятор ELEKTRA OTN оснащений датчиком температури підлоги. Він може 
бути підключений до зовнішнього таймера, за допомогою якого можна 
запрограмувати періоди комфортної та економічної температури (нижче на 5° від 
комфортної температури). Терморегулятор може бути встановлений у подвійній 
рамці, наприклад з вимикачем.

• Терморегулятор ELEKTRA OTD2
Надтонкий терморегулятор ELEKTRA OTD2 складається з керуючого пристрою з 
вбудованим датчиком температури повітря та датчиком температури підлоги. 
Вимірювання температури може бути налаштоване у трьох варіантах, через датчик: 
повітря, підлоги, а також повітря та підлоги (граничне обмеження). Терморегулятор 
може бути підключений до зовнішнього таймера, за допомогою якого можна 
запрограмувати періоди комфортної та економічної температури (нижче на 5° від 
комфортної температури). Терморегулятор може бути встановлений у подвійній 
рамці, наприклад з вимикачем.

Програмовані терморегулятори
Вони обладнані датчиком температури повітря та підлоги. Мають вибір вимірювання 
температури за допомогою датчика: повітря, підлоги, або повітря і 
підлоги (граничне обмеження).

Програмовані терморегулятори мають функцію адаптації (регулятор самостійно 
підлаштовується під теплову інерцію підлоги), що дозволяє досягти заданої точної 
температури у встановленому часі. Вони мають додатковий режим відпустки. 
Протягом цього періоду (1-30 днів) можна запрограмувати постійну температуру 
(10-30°С), а потім температура автоматично повертається в комфортний режим.

• Терморегулятор ELEKTRA OCD4
Регулятор OCD4 обладнаний мікропроцесором, який дозволяє запровадити 
впорядковано чотири події. Наприклад, робочі дні можна розділити на чотири 
режими: пробудження, вихід із дому, повернення додому та ніч. Для кожної 
ситуації можна призначити різні температури. Регулятор забезпечує кращий 
зв'язок із користувачем за допомогою світлодіодного дисплея з 
підсвічуванням. Він має низку інших додаткових можливостей.

• Терморегулятор ELEKTRA IRcontrol
Вимірювання температури підлоги відбувається через інфрачервоний промінь, 
який прямує на підлогу (без необхідності встановлення датчика підлоги). 
Можна запрограмувати режими комфортної температури чи економічний на 
тиждень чи кожного дня. Особливо рекомендується при використанні 
нагрівальних матів ELEKTRA WoodTec™.

Тип ELEKTRA
OCD4

ELEKTRA
IRcontrol

ELEKTRA
OTN

ELEKTRA
OTD2

Датчик температури підлоги
Датчик температури повітря
Монтаж
Діапазон регулювання температури (°C)
Зниження температури (°C)
Максимальне навантаження (Вт)
Вимикач
Ступінь захисту IP

+
+

через інфрачервоний промінь +
-

+
++

Прихований

від +5 до +40
від +5 до +40

Прихований Прихований Прихований

від +10 до +30
від +10 до +30

від +5 до +40
На 5

від 0 до +40
від +2 до +8

3600 3600 3600 3600
2-полюсний

21
84 × 84 × 40

2-полюсний
31

81,5 × 81,5 × 54,4

1-полюсний
20

80 × 80 × 50

2-полюсний
21

84 × 84 × 40розміри:висота х ширина х глибина(мм)
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Таблиця вибору
продукту

Підігрів
у стяжці

Підігрів безпосередньо
під підлогою

Нагрівальні
кабелі

Нагрівальні
мати

Тип
опалення

Тип
приміщень

Тип
статі

V
10

CD MG
160

MD Термо-
регуляториDM

17 100 160

Основне Житлове Кераміка
камінь

+ + + + + + + ¾ OCD4-1999
OCD2-1999
OTD2-1999
IRcontrolКилимове

покриття з ПВХ
+ ¾ + + ¾ + ¾ ¾

Мозаїчний
паркет

+ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Підлогові
панелі та

шарувата дошка

+ ¾ + + ¾ + ¾ ¾

Ванна кімната Кераміка
камінь

+ + + + + + + ¾

Додаткове
"ефект теплої

п�логи"

Житлове Кераміка
Камінь

Килимове
покриття з

ПВХ

+ ¾ + + ¾ + ¾ ¾ OCD4-1999
OCC2-1991
OTN-1991
OTD2-1999
IRcontrol

Мозаїчний
паркет

+ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Підлогові
панелі та

шарувата дошка

+ ¾ + + ¾ + ¾ +

Ванна кімната Кераміка
камінь

+ ¾ + + ¾ + ¾ ¾

МЕРЕЖА ДИСТРИБ'ЮТОРІВ І МАЙСТРІВ ПО ВСІЙ КРАЇНІ!

U
lt

ra
Te

c
РЕ

ГІ
О

Н
АЛ

ЬН
И

Й
П

РЕ
Д

СТ
АВ

Н
И

К

W
oo

dT
ec

™




